
 
Marianne K. Holm skriver: 

 
Her er, hvad vi gjorde, som fik vores toilet til at fungere igen:  

Stophanen på vandet til cisternen virkede og kunne lukkes.  
Derefter kunne slangen til cisternen skrues af og hele ventilmekanismen kunne 

lirkes ud af cisternen.  
Ventilen og flyderen var stærkt 'overgroet' af kalk/kedelsten hvilket kunne 

vaskes/kradses af.  

Det vigtige her er at flyderen som jo lukker for vandet kan bevæge sig helt frit 
op og ned.  

Herefter skal det hele monteres igen og flydehøjden justeres til den ønskede 
fyldning af cisternen. 

 
 

Leif Geertsen skriver: 
 

Jeg er ikke handyman, så vi har fået en blikkenslager til hjælp, men det kan 
være I andre er interesserede i løsningerne, for vores cisterne var ikke kun 

forkalket: 

 

1. Der sidder en membran i flyderen som kan blive træt efter 13-14 års 
brug. Vi har fået denne membran skiftet. 

2. Flyderen sidder i en slags beslag for at sikre, at den sidder i den rigtige 
højde. Beslaget er en del af cisternen og kan (hvis den knækker) ikke 

skiftes uden at skifte hele cisternen. Vi har lavet en primitiv løsning med 
ståltråd for at sikre, at der åbnes og lukkes korrekt for vandet. 

 


