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Elektriske fejl i varmesystemet. 

1 Funktion 
Ventilerne til gulvvarmen styres af elektriske thermomotorer. 

I kold tilstand lukker motorerne for varmen, men forsynes motorerne med 24V vekselstrøm bliver de varme 

og åbner ventilerne for centralvarmevandet. 

Strømmen til motorerne kommer fra vægtermostaterne via koblingsboksene i teknikrummet. 

Termostaten tænder og slukker for strømmen til motorerne afhængig af rumtemperaturen. 

Termostaterne forsynes med 24V vekselstrøm fra en transformator, der er monteret sammen med 

koblingsboksene i teknikrummet. 

2 Beskyttelse mod elektriske fejl. 
Transformatoren er beskyttet mod overbelastning med termosikring. Efter overbelastning kan der gå op til 

20 minutter før den kobler ind igen. Ved transformatoren er der kontrollamper der viser status. 

 

Figur 1 Transformator samt printkort med kontrollamper. Øverste gulgrønne lys viser 24V OK. De to røde lamper skal være 
slukket. 

 Nærmere beskrivelse af transformator mm. findes i dokumenter Lintech.pdf og Thermodul_hefte.pdf 

Rumtermostaten er beskyttet mod overbelastning af en smeltesikring. Inspektion og udskiftning af 

sikringen kræver åbning af termostaten.  



2016-01-17 Elektriske fejl i varmesystemet Side 2 af 8 

3. Fejlsøgning, elektriske fejl. 
 

Det forudsættes at termomotoren og ventilen er OK. 

 Luk transformatorboks op, se efter grønt lys. Hvis det mangler vil ingen varmekredsøb virke. 

Kontroller 230V lysnetforsyning. (Jeg har endnu ikke set andre fejl her.) 

 Kontroller termostat, se nedenfor. 

 

Figur 2 Termostat 

Træk indstillingsknappen af. Husk temperaturindstillingen, så bliver det lettere at skubbe knappen på igen. 
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Figur 3 Termostat uden knap. 

Drej pil på låsepind til ”open”. Brug evt. en lille skruetrækker. Låsepinden skal bevæge sig ud fra væggen. 
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Figur 4 Termostat frigjort fra holder 

Skub termostaten overdel mod højre som vist på billedet. Overdelen kan nu løftes af. 
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Figur 5 Bagside af termostat. Sikringen sidder clipset fast til højre.  

Kontroller sikring, kan gøres ved måling mellem de store firkantede loddeøer til højre, ellers vip sikring ud. 



2016-01-17 Elektriske fejl i varmesystemet Side 6 af 8 

 

Figur 6 Sikring vippet ud. 

Kontroller sikring, de fabriksmonterede kan ikke kontrolleres visuelt, da de er sandfyldt type. 

Skift eventuelt sikringen til en ny sikring. 

Genmonter termostaten.  

Det har hjulpet i de fleste tilfælde, der er dog set et tilfælde hvor det ikke hjalp, fejlen må formodes at ligge 

i termostatens elektronik eller i kabelføringen i lejligheden 

4 Sikring 
Sikringen i termostaten er en finsikring, 1A træg, størrelse 5x20mm. (IEC standard 60 127-3) 
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Figur 7 Eksempel på sikringer. 

Venstre sikring er en fabriksmonteret sikring.  

Højre sikring med æske er indkøbt hos Brink i Frederiksborggade for ca. 5kr stykket. (Den fabriksmonterede 

sikring er en sikring med høj brydeevne, det er dog ikke nødvendigt i vor installation.) 
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5. Mulig fejlårsag 
Da koblingsboksene er bygget med hanstik kan man komme til at kortslutte 24V ledningerne med 

skruetrækkere eller andre metalliske genstande. Pas på! 

 

Figur 8 Koblingsboks. Bemærk dårligt afskærmede hanstik til termostater og termomotorer. 


